Technische Daten:

Technologie:

Messmoglichkeiten:
Auflésung:
Kalibrierung:

Olprobe:
Spannungsversorgung:
Interne Gasversorgung:
Betriebstemperatur:
Abmessungen:
Gewicht:

Gehduse:

Lieferumfang:

Verbrauchsmaterial:

Gaschromatograph mit WLD, FID und Methanizer als Detektoren
Die Olprobe wird mithilfe einer Vacuumentgasung aus dem Ol extrahiert
Gas in 01 0,1-100000 ppm

0,Tppm

automatisch mit Kalibriergas

Gasdichte Spritze mit 10/20 ml

100-240 VAC, 50/60Hz

Messungen fiir 50 Stunden moglich

0-50 Grad 5-95% RF nicht condensierend

460 x 500 x 310 mm

19 Kg

Pelicase schwarz, Wasserdicht IP 67

Kabel fir Spannungsversorgung, Kommunikation

CD mit Software und Expertensystem

Kalibriergas fiir ca. 200 Kalibrierungen

2x10/20ml Spritzen inkl. 2 wege Hahne, 5 Aerosolfilter, Glasskorper fiir FID,

Bedienungsanleitung

Kalibriergas, Glasspritzen, 2 wege Hahne
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MOBIL GC Mobiler Gaschromatograph
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» State of the Art Technology - mobiler Gaschromatograph

» Verfiigbar in verschiedenen Versionen

» Vollautomatischer Messablauf

» Erfiillt die Normen ASTM D3612 und [EC 60567

» Automatische Probendosierung

» Hohe Empfindlichkeit durch Vacuumentgasung und Analyse durch
einen Gaschromatographen

» Detektion von bis zu 11 Gasen moglich

» Expertensystem zur automatischen Fehlerdiagnose

» Direkte Analyse von Buchholzgasen

» Ideal geeignet fiir den Service vor Ort am Transformator oder im Labor

» Eingebaut in einem robusten Gehduse

Bei der Instandhaltung von Transformatoren ist die Qualitdt der enthaltenen Isolierdle von entscheidender Bedeutung.
Eine konsequente Einhaltung der Inspektion und Wartungsintervalle hilft Kosten und ungewollte Ausfélle zu vermeiden.
Unter dem Aspekt der Diagnose innerer Fehler ist die Analyse der im Ol gelésten Gase mittels Gaschromatographie von

zentraler Bedeutung.
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Detektionsqgrenzen:

H, Tppm CH,  0,1ppm
co 0,2 ppm CH, 0,5 ppm
Co, 0,2 ppm CH, 0,5 ppm
CH,  01ppm o, 30 ppm zl
Measurement no: 1 Expert system |
0 CZHZ 011 ppm Nz 30 ppm Data base: IMethndhyDuvaI j I D
Nachdem sie die Olprobe gezogen haben, fixieren sie die 10/20ml Spritze auf den Port am Mobil GC und starten CH, 0,1 ppm
PD

T

PD Partial discharges

D1 Discharges of low energy

D2 Discharges of high energy

T1 Thermal fault, T < 300°C

T2 Thermal fault, 300°C < T < 700°C
T3  Thermal fault, T = 700°C

D+T Discharges/Thermal fault

die Messung. Nach automatischer Entgasung wird die Gasprobe in den Mobil GC Giberfiihrt und sie erhalten -

ihr Messergebnis. Wahrend der Entgasung wird der Gesamtgasgehalt bestimmt der lhnen Aufschluf Gber die
Gassattigung in ihrem Transformator gibt. "

80 60 40 20
%C2H2

Fault code:
0+T Discharges/Thermal Fault

[ “Walue table ? Help
Der Mobil GC ist mit einer Expertsystem Software ausgestattet. Sie haben damit die
Méglichkeit verschiedene Diagnosemethoden anzuwenden.
a
\ Measurement no: 4 | Expert syslaml
! | Gas-in-oil-analysis (full vacuum degassing)
|
Measurement no; 1§ Expert system | Sample name: [|
- [Transtomer 41
Databass: | Method by [EC535-1397 = Conment  [Transfermer
N a. Re:
1,[:D|:snlvetd gases aInl;alyxls,t t I ;ta" l\TE- . ;gg;f; h e 2‘;“3“”5‘
Hngnnen ESSDEH - 1{{ulg} i B&s. time L Irs. e I Er I Eioie I Urit I
CH4 59.3 A Coz 253 ppm
. Date: 16:082015 02 CoH4 5 o
Egai ]‘]‘; ?lﬂmm 2015081804 B o 2 2
ile nams
C2H6 438 [4  C2He 40 ppm
co 7.1 o JUB CH4 244 ppm
ooz 93 ‘ e aiconb 0o TREILE) Totsl quantiy oi 10000 1 AE oo 523 pom
N2 23032 Diosed quantiy oil 1000 ml 0.7 CHE 25 pom
Total diss_ 8 341553
0z 8810 ‘ el A s e 308 ml e cae 504 pom
2 Evaluation of key gases [ppm]: I Total gas: 309 %
H2 <= 1500 Dosed quantity gas: 0.500 ml
CH4 <= 80
TCD channel
. ) C2H2 > 7 Poszible arcing Detalls ... 5 2 ETZ I i I
e C2H4 > 180 Possible severe local averheating 12 i) oncent it
Fochannet b § 0 CZHE > 35 Possible local overheating, possible low energy spark. é\ 1 H2 157 PR
co <= 1000 2 o2 7144 ppm
coz <= 10000 | B3 M2 19687 ppm
%7 3 Evaluation of gas ratios according to IEC599-1997- I
Ratic I Walue I Code
e C2H2/C2H4 0.26 3
§ CH4/H2 027 3
! LA Al A CIH4/CZHE 101 g Value table... X Carcel | ? Help
= — = o i, PRSP
Time: [min] Fault codes/iypical examples:
B
1e0000
0| | |

70000 Walue table...

X Cancel | ? Help | \
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Sonderkonfigurationen sind mit dem Mobil GC mdglich, sprechen sie uns an!

e
No_ L Rt [rn] [ Heighi) Avea [minV] ‘MName | Concent.| H H 1
i - e — = Wir erstellen ihnen gerne ein Angebot.
02 43 18701 1830 c2He 221 pom
03 553 5347 590 caH2 7.1 ppm.
) 589 953 o C2HE. 122 ppm.
I oo o
AE 1387 4073 43 = 545 pom
(| Dabipesk ||| izt s | oot [Gosimot st voosm degssnat B e |
Grephics gt | @] 1t | Mo wnson | pisgems > |[TZEK ] \ )
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